perforadas

Proveer y colocar candleta nueya
en chapa galvanizada (+ 20cm).

1.10m A.zsm 1

10m 0.1

Proveer y colocar canaleta nueva
en chapa galvanizada (+ 20cm).

Proveer y colocar placas de

policarbonato alveolar tipo

Lexan Thermoclear de 6 mm.

17.170m 0.10m

L'y
T

b

L
4\4

Hidrolavar las placas de cielorraso suspendido y
reemplazar las placas manchadas, dafiadas y

CORTE A-A

r—

Proveer y colocar canaletas en chapa galvanizada
nuevas a colocar por sobre las existentes

CORTE TRANSVERSAL DE LA CUBIERTA

Proveer y colocar placas en policarbonata
alveolar de 6 mm tipo Lexan thermoclear color
blanco opalino

Proveer y colocar perfiles de aluminio con

triple burlete de goma

b=

Proveer y colocar placas en policarbonata
alveolar de 6 mm tipo Lexan thermoclear color
blanco opalino en los timpanos

Abrir vano en el muro de mamposteria , proveer
y colocar puerta en aluminio con terminacion en
pintura horneada blanca

A
JAN

o

ang foto

12.00

07

12.25

CUBIERTA HALL CENTRAL SAN MARTIN 275

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.—

FOTO DE LA CUBIERTA DEL HALL SM 275

Rejas de
retorno

//7 a proveer \

2° piso S.M. 235 /
U TERRAZA

CORTE LONGITUDINAL DE LA ESTRUCTURA

—t 083 —

TNTNTEN NN

Rejas de

inyeccion existentes

Rejas de
inyeccion exis

11.99

entes

\\ Rejas de //

retorno
a proveer

11.90

CIELORRASO HALL CENTRAL SAN MARTIN 275

2° PISO EDIFICIO SAN MARTIN 235
HALL ACCESO A COMEDOR DE EMPLEADOS

Placa de Policarbonato alveolar
Lexan Thermoclear de 6 mm.

Desague Pluvial nuevo
en cafio tipo Awaduct de 0.15

W

=

\
-+ 080 |-

COMEDOR DE EMPLEADOS

Corte A-A Escala 1:50

O

3.50

Z

Placa de Policarbonato alveolar
Lexan Thermoclear de 6 mm.

CORTE TRANSVERSAL DE LA ESTRUCTURA

@ Ventanas proyectante con perfileria de
aluminio blanco, brazo de apertura y cierre

lateral existentes.

© ®

Ubicacion de las chapas a pintar

Barandas metalicas a pintar

B.C.R.A.

Archivo
PLANO : REPLANTEO
Visado Escala
1:100
CUBIERTA SAN MARTIN 275 Fecha
enero 2019
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA/SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS— SAN MARTIN 235 9° PISO OF.906



AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.-

AutoCAD SHX Text
triple burlete de goma

AutoCAD SHX Text
Proveer y colocar perfiles de aluminio con 

AutoCAD SHX Text
Placa de Policarbonato alveolar

AutoCAD SHX Text
Lexan Thermoclear de 6 mm.

AutoCAD SHX Text
nuevas a colocar por sobre las existentes

AutoCAD SHX Text
Proveer y colocar canaletas en chapa galvanizada

AutoCAD SHX Text
Desague Pluvial nuevo

AutoCAD SHX Text
en caño tipo Awaduct de 0.15

AutoCAD SHX Text
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA/SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS-   

AutoCAD SHX Text
PLANO :

AutoCAD SHX Text
SAN MARTIN 235 9° PISO OF.906

AutoCAD SHX Text
Visado

AutoCAD SHX Text
Archivo

AutoCAD SHX Text
Fecha

AutoCAD SHX Text
Escala

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
enero 2019

AutoCAD SHX Text
REPLANTEO

AutoCAD SHX Text
CUBIERTA SAN MARTIN 275

AutoCAD SHX Text
Proveer y colocar placas en policarbonata alveolar de 6 mm tipo Lexan thermoclear color blanco opalino en los timpanos

AutoCAD SHX Text
Placa de Policarbonato alveolar

AutoCAD SHX Text
Lexan Thermoclear de 6 mm.

AutoCAD SHX Text
FOTO DE LA CUBIERTA DEL HALL SM 275

AutoCAD SHX Text
1.10m

AutoCAD SHX Text
en chapa galvanizada (+ 20cm).

AutoCAD SHX Text
Proveer y colocar placas de

AutoCAD SHX Text
Lexan Thermoclear de 6 mm.

AutoCAD SHX Text
0.25m

AutoCAD SHX Text
1.10m

AutoCAD SHX Text
1.10m

AutoCAD SHX Text
0.10m

AutoCAD SHX Text
.15

AutoCAD SHX Text
CORTE A-A

AutoCAD SHX Text
Proveer y colocar canaleta nueva

AutoCAD SHX Text
policarbonato alveolar  tipo

AutoCAD SHX Text
Hidrolavar las placas de cielorraso suspendido y reemplazar las placas manchadas, dañadas y perforadas

AutoCAD SHX Text
en chapa galvanizada (+ 20cm).

AutoCAD SHX Text
Proveer y colocar canaleta nueva

AutoCAD SHX Text
0.10m

AutoCAD SHX Text
Proveer y colocar placas en policarbonata alveolar de 6 mm tipo Lexan thermoclear color blanco opalino

AutoCAD SHX Text
Abrir vano en el muro de mamposteria , proveer y colocar puerta en aluminio con terminacion en pintura horneada blanca


	Sheets and Views
	Model


